Die cleveren Online-Fernschalter.
Fir Server, Netzwerk-Equipment und andere Geréte.

NETZWERK-MANAGEMENT
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In der IT-Administration gibt es immer wieder Situationen, in denen
Stromverbraucher aus- und eingeschaltet werden miissen. Doch oft
befinden sich solche Gerdte in anderen Stockwerken, Gebduden oder
gar in einer anderen Stadt. LEUNIG bietet hierfiir komfortable
Lésungen:

Die Produkte der Serie ePowerSwitch sind sehr zuverldssige fern-
steuerbare Netzschalter mit eigenem Webserver und Ethernet-
Anschluss. So lassen sich raumlich entfernte Server, Router und
andere Gerate jederzeit liber Firmennetzwerke oder via Internet ein-
und ausschalten. Einfach per Mausklick.

Universeller Einsatz

Il Netzwerk-/Gerate-Management Gber IP-Netze

I Ein-/Ausschalten x-beliebiger Stromverbraucher iiber Ethernet,
LAN, WAN oder Internet

Il Permanente Statuskontrolle

I Aktiver Wachschutz durch automatisches Remote/Reboot
(ePS mit Guardfunktion)

Einfache Bedienung

Il Schnelle Installation

I Funktioniert lber jeden grafikfahigen Browser
(z.B. Internet Explorer oder Netscape) ohne Spezialsoftware

Il Plattform- und Betriebssystem-unabhingig

Il Ansprache iiber TCP/IP-Adresse

Il Selbstprogrammierbare Ansteuerung tiber das Netzwerk in
Visual Basic, C++, Delphi etc. oder liber die V.24-Schnittstelle
mit einfachen Textbefehlen

Individuelle Sicherheit

I Zugriff durch persnliches Passwort

Il Individuelle Anpassung durch Konfiguration

I Bis zu acht Benutzerprofile mit individuell einstellbaren
Zugriffsrechten fiir jede Steckdose

I Auto-Restart-Funktion fir Router und Proxy-Server etc.

Il Optimale Verfiigbarkeit der angeschlossenen Gerite



24 Stunden Wachschutz
mit automatischem Reboot

ePowerSwitch 1 Guard empfiehlt sich als kostenglinstige
Stand-Alone-Ldsung. Die Guardfunktion garantiert eine optimale
Verfiigbarkeit des Stromverbrauchers, ganz gleich wo das Gerat steht
(siehe Features &Funktionen).

Anwendung

Ideal fiir industrielle Prozesssteuerung, Testlabors etc. im Office-
bereich, z.B. um PCs und Modems ein- und auszuschalten; im
Netzwerk-Management, etwa zum gezielten Neustart von einzelnen
Servern und anderem Netzwerk-Equipment sowie zur Uberwachung
anderer "unbemannter” IP-basierter Gerédte, z.B. Netzwerk-Drucker.

Highlights

Bl Ansteuerung iiber Browser oder selbsterstelltes Programm
(V.24 oder Ethernet)

I Konfiguration ber V.24 (Terminalprogramm),
Browser-Konfiguration oder ePowerSwitch Finder

Bl Zuschaltbare Guardfunktion

Il HiAmp-Technik

Il Auto Restart mit einstellbaren Zeiten

I Ein Administrator- und ein Benutzer-Profil mit Username und
Passwort, verschliisselt

Il Schaltzustdnde werden nach Stromausfall reaktiviert oder auf
einen einstellbaren Zustand gesetzt



Switch

Mit 4-facher Guardfunktion
fiir Netzwerke und Anlagen

Mit ePowerSwitch D4 Guard lassen sich bis zu vier Gerate
online fernbedienen. Die Guardfunktion kontrolliert auch hier
"abgestiirzte” Gerdte und bootet sie automatisch neu.

Anwendung

Ideal fiir kleinere Serveranwendungen, zentrales Management von
Zweigstellen, fiir industrielle Prozesssteuerungen, Testlabors und den
Neustart von Telekommunikations-Anlagen.

Highlights

Bl Ansteuerung iiber Browser oder selbsterstelltes Programm
(V.24 oder Ethernet)

Il Konfiguration iiber V.24 (Terminalprogramm), Browser-
Konfiguration oder ePowerSwitch Finder

Bl Vierfache separat konfigurierbare Guardfunktion, einzeln
zuschaltbar

Il HiAmp-Technik

Il Auto Restart mit einstellbaren Zeiten

Il Ein Administrator- und vier Benutzer-Profile mit Username und
Passwort, verschliisselt, erlauben volle oder eingeschrankte
Zugriffsrechte bis hin auf einzelne Steckdosen

Il Schaltzustinde werden nach Stromausfall reaktiviert oder auf
einen einstellbaren Zustand gesetzt



Mit 8-facher Guardfunktion
fiir Netzwerke und Anlagen

ePowerSwitch 8 Guard ldsst in punkto Flexibilitdt und Zuver-
lassigkeit keine Wiinsche offen: mit 8-facher Guardfunktion,

Dual Power und Twin Mode bietet er neben aktivem Wachschutz
doppelte Betriebssicherheit und doppelten Strom fiir bis zu acht
angeschlossene Verbraucher (nicht kaskadierbar). So ist er technisch
perfekt geriistet fiir viele verschiedene Anwendungen in kleinen/
mittleren Netzwerken - besonders fiir "Mission Critical” und Server
mit redundantem Netzteil.

Anwendung

Ideal im Remote-Server-Management von Server-Farmen mittlerer
GroBe, fiir industrielle Prozesssteuerungen, Testlabors und viele
weitere, auch Mission-Critical-Anwendungen.

Highlights

Il Ansteuerung tiber Browser oder selbsterstelltes Programm
(V.24 oder Ethernet)

Il Konfiguration tiber V.24 (Terminalprogramm),
Browser-Konfiguration oder ePowerSwitch Finder

Il Achtfache separat konfigurierbare Guardfunktion, einzeln zuschaltbar

I Dual Power-Technik fiir erhghte Sicherheit und verdoppelten Strom
von 20 Ampere

Il HiAmp-Technik

Bl Auto Restart mit einstellbaren Zeiten

B Ein Administrator- und acht Benutzer-Profile mit Username und
Passwort, verschliisselt, erlauben volle oder eingeschrankte
Zugriffsrechte bis hin auf einzelne Steckdosen

Bl Schaltzustinde werden nach Stromausfall reaktiviert oder auf
einen einstellbaren Zustand gesetzt



Jer zuschaltbaren Guardfunktion bieten
zusatzlich zum komfortablen Fernschalten per Mausklick einen
integrierten, aktiven Wachschutz: sie priifen permanent, ob die
angeschlossenen IP-basierten Gerate, Server, Router etc. noch aktiv
oder "abgestiirzt" sind - und booten sie notfalls neu. Voll automa-
tisch, ohne Personal. Rund um die Uhr. Schneller als bei manueller
Uberwachung, genau so sicher und selbst wenn das Netzwerk
"down" ist.

I '"Dual Power"

ePowerSwitches mit Dual Power bieten doppelten Strom und
doppelte Betriebssicherheit: Zwei galvanisch getrennte, separat
abgesicherte Stromkreise gewahrleisten die dauerhafte Funktion
des Gerates. Bei Ausfall eines Versorgungskreises erscheint eine
Alarmmeldung im Browserfenster. Ideal fiir Server und
Netzwerkkomponenten mit redundantem Netzteil.

Il "Twin Mode"

Zusatzliche Mdglichkeit zur gleichzeitigen Ansteuerung bzw.
Kopplung von zwei Steckdosen in separaten Stromkreisen. Ideal
fiir Anwendungen mit redundanter Stromversorgung.

I "HiAmp"

Besonders die "kleineren" Server mit preiswerten Netzteilen kénnen
beim Einschalten kurzzeitig Spitzenstréme bis zum 50-fachen des
Nennstromes verursachen.

HiAmp sorgt dafiir, dass je angeschlossenem Gerat bis zu 120
Ampere Spitzenstrom flieBen kdnnen. Alle ePowerSwitche sorgen
auBerdem dafiir, dass nach Stromausfall alle angeschlossenen
Gerdte nacheinander wieder eingeschaltet werden, um ein
Ansprechen der internen Sicherung oder des Sicherungsautomaten
zu vermeiden.

Il "Auto-Restart-Funktion"

Gerate wie der ePowerSwitch sind meist "hinter" Routern, Proxy-
Servern etc. angeschlossen. Wiirde ein Remote-Administrator letzte-
re von AuBen abschalten, so hétte er danach keinen Zugriff mehr.
Abhilfe schafft hier die Auto-Restart-Funktion. Damit wird nach
einer gewissen Zeit (teilweise einstellbar) das entsprechende Gerat
automatisch wieder hochgefahren.

Il "ePowerSwitch Finder"

Komfortables Windows-Programm zum Auffinden und Konfigurieren
aller ePowerSwitches im Netz (auBer ePS-Steckdosenleiste).
Abschaltbar.

Il "Browser-Konfiguration"
Komfortable Konfiguration {iber einen Standard-Browser.
Abschaltbar.



Fiir Intelligentes Server-Management
von bis zu 40 Verbrauchern

Der ePowerSwitch M8 iiberzeugt in jeder Hinsicht: Nicht nur die
sehr hohe Packungsdichte mit 8 Anschliissen je 19" Hoheneinheit
spart wertvollen Rackspace fiir effizientes Server-Management.
Dank des modularen Systems ist jeder Master auch flexibel um bis
zu 4 Slaves erweiterbar. Schnell und einfach. So ldsst sich der
ePowerSwitch M8 per Master-/Slave-Betrieb auch in gréBeren
Anwendungen stindig auf neue Bediirfnisse einstellen. Bis zu 40
Verbraucher kdnnen dabei liber eine IP-Adresse geschaltet werden.

Fiir die enorm hohe Betriebssicherheit der angeschlossenen Server
bzw. Gerate sorgt die Dual-Power-Funktion: Mit zwei redundanten,
unabhéngigen Stromkreisen und der Mdglichkeit, zwei Steckdosen
simultan zu schalten, ist der ePS M8 selbst fiir Mission-Critical-
Server ideal geriistet. Bis zu einer Gesamtlast von 23 Kilowatt!

Anwendung
Ideal fiir mittlere bis groBe Serverfarmen, Data Center und Server
Housing/Server Homing, besonders "Mission-Critical" Anwendungen.

Highlights

Il Modulares System, je Master erweiterbar bis 40 Verbraucher

Il Umfangreiche, komfortable Konfiguration liber V.24
(Terminalprogramm) oder ePowerSwitch Finder

I Dual-Power-Technik fiir erhdhte Sicherheit und
verdoppelten Strom von 20 Ampere je Gerit; bis 100 Ampere (1)
gesamte Schaltleistung

Il HiAmp-Technik

Il Ansteuerung liber Browser oder selbsterstelltes Programm
(V.24 oder Ethernet)

Il Auto Restart mit einstellbaren Zeiten

I Ein Administrator- und acht Benutzer-Profile mit Username und
Passwort, verschliisselt, erlauben volle oder eingeschréankte
Zugriffsrechte bis hin auf einzelne Steckdosen



Switch

Switch

Modularer Slave fiir den ePowerSwitch M8

Stark im Einzel, stark im Doppel: Der ePowerSwitch S8 ist als Slave
die perfekte Ergdnzung zum modularen System des Masters
ePowerSwitch M8 (I4sst sich mittels ePowerSwitch S8 sukzessive
auf bis zu 40 einzeln schaltbare Verbraucher erweitern).

Doch auch ohne Masteranschluss Idsst sich der ePowerSwitch S8
durch Kaskadierung problemlos auf bis zu vier ePowerSwitches S8
aufstocken (= 32 Steckdosen). Die Dual-Power-Funktion und HiAmp-
Technik sorgen auch hier fiir hohe Betriebssicherheit und Stromlasten
bis 20 Ampere je Gerét.

Anwendung

Ideal fiir Serverfarmen, Data Center und Server Housing/Server
Homing oder industrielle Prozesssteuerung. Auch zur Ansteuerung
durch Terminal-Server im Server Housing.

Highlights

Il Serielle Ansteuerung tiber V.24 (bei Anwendung ohne Master)

I Einfache Ansteuerung und Abfrage tber Klartext-Kommunikation
(v.24)

I Dual Power fiir besonders hohe Schaltleistung und
Betriebssicherheit

Il HiAmp-Technik fiir problemloses Einschalten von Servern
mit hohem Spitzenstrom




ePowerSwitch
ClassSiCi...xmam

Die Steckdosenleiste, die mitdenkt

Der Klassiker: die erste Steckdosenleiste mit integriertem Webserver.
Einfach die interne Website des ePowerSwitch anwihlen und bis
zu vier Stromverbraucher online per Mausklick ein- oder ausschal-
ten. Clever: ePowerSwitch "merkt" sich die aktuellen
Schaltzustande und stellt sie nach einem Stromausfall sofort wieder
her.

Anwendung
Ideal fiir kleinere Server-Anwendungen in Office und Industrie sowie
fiir eine Fiille anderer Anwendungen.

Highlights

Il Ansteuerung iber Browser oder selbsterstelltes Programm
(V.24 oder Ethernet)

I Einfachste Installation Giber mitgeliefertes
Konfigurationsprogramm (V.24, Kabel liegt bei)

Il Auto-Restart-Funktion

Il Separates Passwort je Steckdose, plus Administrator-Passwort

Il Schaltzustinde werden nach Stromausfall reaktiviert

Il Zeitverzégertes Wiedereinschalten der Verbraucher nach
Stromausfall (wie alle ePowerSwitch Gerite)

Il Steckdosen-Versionen fiir die Lander Deutschland, Schweiz,
Frankreich und England



ePS-M/S ePS-S8  ePS-8 Guard ePS-D4 Guard ePS-1 Guard ePS

Funktion Master/Slave @ nur Slaves @ D/CH/F/UK
Schalthare Verbraucher 8-40 832 8 4 1 4
IP-Adressen 1 1 1 1 1
Ethernet-Anschluss [ - [ [ [ [ )
Bedienung dber Browser ([ ] [ ] [ ] ([ ] ([ ]
Konfiguration

{iber serielle Schnittstelle () () [ ] () (]

{iber Browser (Ethemet) o o o

{iber Windows-Programm () () (] ()

(Ethernet)
Selbstprogrammierte () - () () [ ()
Ansteuerung dber Ethernet
Selbstprogrammierte (] (] (] (] (] (]
Ansteuerung tiber V.24
Guardfunktion 8 4 1
“Dual Power"®) () [ ] (]
“Twin Mode"® () ()
Einstellbare Einschaltver- [ J [ ([ [
z6gerung (bei Auto Restart)
Stromanschliisse 230V 2x 2x 2x Landervarianten

[EC32000  |EC32000  IEC3200  [EC320)  [EC320) D/CH/F/UK
Montage 19"-1HE  19"-1HE ~ 19"-1THE Desktop Desktop  Steckdosenleiste
Gehause Metall Metall Metall Metall Metall 19" oder
Wandmontage

Schaltspannung 2X10A 2X10A 2X10A 10A 10A 10A
Strom 230 Volt 230 Volt 230 Volt 230 Volt 230 Volt 230 Volt

Dauerstrom / Spitzenstrom  10/120A  10/120A  10/120A  10/120A  10/120A  10/30A
(kurzzeitig) je Anschluss

Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten

FuBnoten
(1) Bei Betrieb als Master oder kaskadiert: Ein Master und 1-4 Slaves (ePowerSwitch S8)
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