
	
	KVM-Extender - Übersicht und technische Daten - 1. Extender bis zu 100 Meter

	Gerät 
	LEVUE/50
	LEVUE/52
	LEVUE/52A
	LELink/LC
	LELink/AM
	LELink/DM
	AdderLink X USB
	DVIVision

	Extender-Typ
	Monitor, Maus, Tastatur, USB
	Dual-Video, Maus, Tastatur, USB
	Dual-Video, Maus, Tastatur, USB, V.24, 
 Stereo Audio digital
	Monitor, Maus, Tastatur
	Monitor, Maus, Tastatur, V.24, Stereo Audio digital
	Monitor, Maus, Tastatur,
lokale  Konsole
	Dual-Video, Maus, Tastatur, USB
	DVI-/VGA-Monitor, Maus, Tastatur, lokale Konsole
(USB Extender)

	Max Länge
	50 Meter
	50 Meter
	50 Meter
	50 Meter
	50 Meter
	50 Meter
	100 Meter
	100 Meter

	Übertragungs-Medium
	CATx (5,5e,6,7)
	CATx (5,5e,6,7)
	CATx (5,5e,6,7)
	CATx (5,5e,6,7)
	CATx (5,5e,6,7)
	CATx (5,5e,6,7)
	CATx (5e,6,7)
	CATx (5e,6,7)

	USB-Extender
integriert 
	+ (4-Port HUB)
	+ (4-Port HUB)
	+ (4-Port HUB)
	-
	-
	-
	+ (4-Port HUB)
	( optinal mit
4-Port HUB)

	Auflösung max 

	1600x1200
	1600x1200
	1600x1200
	1280x1024
1600x1200 (30m)
	1280x1024
1600x1200 (30m)
	1280x1024
1600x1200 (30m)
	1600x1200 
	1920x1200
@ 60 Hz

	CAT5 Anschluss 
	RJ-45
	2 x RJ-45
	2 x RJ-45
	RJ-45
	RJ-45
	RJ-45
	RJ-45
	RJ-45

	Anschluss Konsole Video, Keyboard, Maus 
	4 x USB
1 x HD-15 Buchse
	4 x USB
2 x HD-15 Buchse
	4 x USB
2 x HD-15 Buchse
	2 x PS/2 Buchse
1 x HD-15 Buchse
	2 x PS/2 Buchse
1 x HD-15 Buchse
	2 x PS/2 Buchse
1 x HD-15 Buchse
	4-USB Hub
1 x HD-15 Buchse
	PS/2  / USB 
(auch gemischt),
DVI-Buchse 
digital / analog

	KVM-Anschluss Rechnerseitig 
	1 x USB
1 x HD-15 Buchse
	1 x USB
2 x HD-15 Buchse
	1 x USB
2 x HD-15 Buchse
	Adapterkabel 1 Meter 2 x PS/2 Stecker und 
1 x HD-15 Stecker (beiliegend)
	Adapterkabel 1 Meter 2 x PS/2 Stecker und 
1 x HD-15 Stecker (beiliegend)
	Adapterkabel 1 Meter 2 x PS/2 Stecker und 
1 x HD-15 Stecker (beiliegend)
	2 x PS/2Buchse
2 x HD-15 Buchse
(Kabel beiliegend)
	2 x USB, 1 x DVI

	V.24 Übertragung 
	-
	-
	19600 Baud
volltransparent
	-
	19600 Baud
volltransparent
	-
	-
	-

	Audioübertragung
	-
	-
	Stereo digital, MIC und Line
	-
	Stereo digital, MIC und Line
	-
	Stereo digital, MIC und Line
	-

	Passwortschutz
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Rechnerseitig zus.  Konsolenanschluss
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	+

	Konsolenseitig zus.  Rechneranschluss 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Keyboard & Mouse Emulation / Reset
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	FLASH-upgradable 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	+

	Integr. Skew Comp.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+

	DDC-Support 
	
	
	
	
	
	
	
	+

	Stromversorgung
Rechnerseite 
	durch Rechner-Interface
	durch Rechner-Interface
	durch Rechner-Interface
	durch Rechner-Interface
	durch Rechner-Interface
	durch Rechner-Interface
	durch Rechner-Interface
	Internes Netzt. 
100-240V 
2. Netzt. möglich

	Stromversorgung
Konsolenseite 
	Netzteil
(beiliegend)
	Netzteil
(beiliegend)
	Netzteil
(beiliegend)
	Netzteil
(beiliegend)
	Netzteil
(beiliegend)
	Netzteil
(beiliegend)
	Netzteil
(beiliegend)
	Internes Netzt. 
100-240V 
2. Netzt. möglich


	
	KVM-Extender - Übersicht und technische Daten - 2. Extender bis zu 200 Meter (empfohlen bis 180 Meter)

	Gerät 
	AdderLink
	AdderLink
Silver
	AdderLink
Gold
	AdderLink X
	AdderLink X
Gold
	AdderLink X
Dual
	AdderLink X
Skew 
	

	Extender-Typ
	Monitor, Maus, Tastatur, V.24
	Monitor, Maus, Tastatur, V.24, 
remote Rechner, lokale Konsole
	Monitor, Maus, Tastatur, V.24, 
remote Rechner, lokale Konsole
+ Audio analog
	Monitor, Maus, Tastatur
	Monitor, Maus, Tastatur, V.24,  Audio digital
	Dual Monitor Extender 
(nur Transmitter)
	Skew Compensator
(Kompensator für Farbseparation)
	

	Max Länge
	200 Meter
	200 Meter
	200 Meter
	200 Meter
	200 Meter
	200 Meter
	-
	

	Übertragungs-Medium
	CATx (5,5e,6,7)
	CATx (5,5e,6,7)
	CATx (5,5e,6,7)
	CATx (5,5e,6,7)
	CATx (5,5e,6,7)
	CATx (5,5e,6,7)
	CATx (5,5e,6,7)
	

	USB-Extender
integriert 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Auflösung max 

	1024x768
1600x1200 (50 m)
	1024x768
1600x1200 (50 m)
	1024x768
1600x1200 (50 m)
	1024x768
1600x1200 (50 m)
	1024x768
1600x1200 (50 m)
	1024x768
1600x1200 (50 m)
	
	

	CAT5-Anschluss 
	RJ-45
	RJ-45
	RJ-45
	RJ-45
	RJ-45
	2 x RJ-45
	2 x RJ-45
	

	Anschluss Konsole Video, Keyboard, Maus 
	2 x PS/2 Buchse
1 x HD-15 Buchse
	2 x PS/2 Buchse
1 x HD-15 Buchse
	2 x PS/2 Buchse
1 x HD-15 Buchse
	2 x PS/2 Buchse
1 x HD-15 Buchse
	2 x PS/2 Buchse
1 x HD-15 Buchse
	-
	
	

	KVM-Anschluss Rechnerseitig 
	2 x PS/2 Buchse
1 x HD-15 Buchse
	2 x PS/2 Buchse
1 x HD-15 Buchse
	2 x PS/2 Buchse
1 x HD-15 Buchse, 1 x Stereo-Klinke
	Adapterkabel 1 m, 2 x PS/2 Stecker,  
1 x HD-15 Stecker, (beiliegend)
	Adapterkabel 1 m, 2xPS/2 Stecker,  
1 x HD-15 Stecker, 2 x Klinkenstecker (beiliegend)
	2 x PS/2 Buchse und 
2 x HD-15 Buchse (Kabel beiliegend)
	
	

	V.24 Übertragung 
	57600 Baud
volltransparent
	57600 Baud
volltransparent
	9600 Baud
	-
	57600 Baud
volltransparent
	-
	
	

	Audioübertragung
	-
	-
	Stereo analog, MIC und Line
	-
	Stereo digital, MIC und Line
	-
	
	

	Passwortschutz
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	
	

	Rechnerseitig zus.  Konsolenanschluss
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	
	

	Konsolenseitig zus.  Rechneranschluss 
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	
	

	Keyboard & Mouse Emulation / Reset
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	

	FLASH-upgradable 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	Integr. Skew comp.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	DDC-Support 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	Stromversorgung
Rechnerseite 
	durch Rechner-Interface
	durch Rechner-Interface
	durch Rechner-Interface
	durch Rechner-Interface
	durch Rechner-Interface
	durch Rechner  oder beiligendes Netzteil
	
	

	Stromversorgung
Konsolenseite 
	Netzteil
(beiliegend)
	Netzteil
(beiliegend)
	Netzteil
(beiliegend)
	Netzteil
(beiliegend)
	Netzteil
(beiliegend)
	-
	
	


	
	KVM-Extender - Übersicht und technische Daten - 3. Extender bis zu 300 Meter (empfohlen bis 250 Meter)

	Gerät 
	AdderLink X2 Silver
	AdderLink X2 Silver Dual Access
	AdderLink X2
Gold 
	AdderLink X2
Gold Dual Access
	AdderLink X2
Multiscreen 2
	AdderLink X2
Multiscreen 4
	Cat5Reach 
	

	Extender-Typ
	Monitor, Maus, Tastatur, V.24
	Monitor, Maus, Tastatur, V.24, 
lokale Konsole
	Monitor, Maus, Tastatur, V.24,  Audio digital
	Monitor, Maus, Tastatur, V.24,  Audio digital, lokale Konsole
	Dual Monitor, Maus, Tastatur, V.24,  lokale Konsole
	Quad Monitor, Maus, Tastatur, V.24,  lokale Konsole
	Monitor, Maus, Tastatur
	

	Max Länge
	300 Meter
	300 Meter 
	300 Meter
	300 Meter
	300 Meter
	300 Meter
	300 Meter
	

	Übertragungs-Medium
	CATx (5,5e,6,7)
	CATx (5,5e,6,7)
	CATx (5,5e,6,7)
	CATx (5,5e,6,7)
	CATx (5,5e,6,7)
	CATx (5,5e,6,7)
	CATx (5,5e,6,7
	

	USB-Extender
integriert 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Auflösung max 

	1280x1024 1600x1200 (200m)
	1280x1024 1600x1200 (200m)
	1280x1024 1600x1200 (200m)
	1280x1024 1600x1200 (200m)
	1280x1024 1600x1200 (200m)
	1280x1024 1600x1200 (200m)
	1024x768
1280 x 1024 (200m)
	

	CAT5-Anschluss 
	RJ-45
	RJ-45
	RJ-45
	RJ-45
	2 x RJ-45
	4  x RJ-45
	RJ-45
	

	Anschluss Konsole Video, Keyboard, Maus 
	2 x PS/2 Buchse
1 x HD-15 Buchse
	2 x PS/2 Buchse
1 x HD-15 Buchse
	2 x PS/2 Buchse
1 x HD-15 Buchse
	2 x PS/2 Buchse
1 x HD-15 Buchse
	2 x PS/2 Buchse
1 x HD-15 Buchse
	2 x PS/2 Buchse
1 x HD-15 Buchse
	Je nach Modell
	

	KVM-Anschluss Rechnerseitig 
	Adapterkabel 1 m, 2xPS/2 Stecker,  
1 x HD-15 Stecker, (beiliegend)
	Adapterkabel 1 m, 2xPS/2 Stecker,  
1 x HD-15 Stecker, (beiliegend)
2 x PS/2 Buchse
1 x HD-15 Buchse
	Adapterkabel 1 m, 2xPS/2 Stecker,  
1 x HD-15 Stecker, 1x Stereo-Klinke
(beiliegend)
	Adapterkabel 1 m, 2xPS/2 Stecker,  
1 x HD-15 Stecker, 1x Stereo-Klinke
(beiliegend)

2 x PS/2 Buchse
1 x HD-15 Buchse,
	Adapterkabel 1 m, 2xPS/2 Stecker,  
1 x HD-15 Stecker, (beiliegend),
2 x PS/2 Buchse
2 x HD-15 Buchse
	Adapterkabel 1 m, 2xPS/2 Stecker,  
1 x HD-15 Stecker, (beiliegend),
2 x PS/2 Buchse
4 x HD-15 Buchse
	Adapterkabel 0,6 m, 2xPS/2 Stecker,  
1 x HD-15 Stecker, (beiliegend)
	

	V.24 Übertragung 
	57600 Baud
volltransparent
	57600 Baud
volltransparent
	57600 Baud
volltransparent
	57600 Baud
volltransparent
	57600 Baud
volltransparent
	57600 Baud
volltransparent
	-
	

	Audioübertragung
	-
	-
	Stereo digital, MIC und Line
	Stereo digital, MIC und Line
	-
	-
	-
	

	Passwortschutz
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	

	Rechnerseitig zus.  Konsolenanschluss
	-
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	

	Konsolenseitig zus.  Rechneranschluss 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Keyboard & Mouse Emulation / Reset
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	FLASH-upgradable 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	

	Integr. Skew Comp.
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	auto
	

	DDC-Support 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	

	Stromversorgung
Rechnerseite 
	durch Rechner-Interface
	durch Rechner-Interface
	durch Rechner-Interface
	durch Rechner-Interface
	durch Rechner-Interface
	durch Rechner-Interface
	durch Rechner-Interface
	

	Stromversorgung
Konsolenseite 
	Netzteil
(beiliegend)
	Netzteil
(beiliegend)
	Netzteil
(beiliegend)
	Netzteil
(beiliegend)
	Netzteil
(beiliegend)
	Netzteil
(beiliegend)
	Netzteil
(beiliegend)
	


	
	KVM-Extender - Übersicht und technische Daten - 4. Extender bis zu 300 Meter 

	Gerät 
	LEBX/S1
	LEBX/SA1
	LEBX/D1
	LEBX/DA1
	LEBX/S2-1
	LEBX/SA2-1
	LEBX/D2
	LEBX/DA2

	Extender-Typ
	Single Monitor, Maus, Tastatur
	Single Monitor, Maus, Tastatur, V.24, Audio digital
	Single Monitor, Maus, Tastatur,

Lokale Konsole
	Single Monitor, Maus, Tastatur, V.24,  Audio digital, 
Lokale Konsole
	Dual Monitor, Maus, Tastatur,
	Dual Monitor, Maus, Tastatur, V.24,  Audio digital
	Dual Monitor, Maus, Tastatur, 

Lokale Konsole
	Dual Monitor, Maus, Tastatur, 
V.24, Audio digital, Lokale Konsole

	Max Länge
	300 Meter
	300 Meter
	300 Meter
	300 Meter
	300 Meter
	300 Meter
	300 Meter
	300 Meter

	Übertragungs-Medium
	CATx (5,5e,6,7)
	CATx (5,5e,6,7)
	CATx (5,5e,6,7)
	CATx (5,5e,6,7)
	CATx (5,5e,6,7)
	CATx (5,5e,6,7)
	CATx (5,5e,6,7)
	CATx (5,5e,6,7)

	USB-Extender
integriert 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Auflösung max 

	1280x1024
1600x1200 (200m)
	1280x1024 1600x1200 (200m)
	1280x1024 1600x1200 (200m)
	1280x1024 1600x1200 (200m)
	1280x1024 1600x1200 (200m)
	1280x1024 1600x1200 (200m)
	1280x1024 1600x1200 (200m)
	1280x1024 1600x1200 (200m)

	CAT5-Anschluss 
	RJ-45
	RJ-45
	RJ-45
	RJ-45
	2 x RJ-45
	4  x RJ-45
	2 x RJ-45
	4  x RJ-45

	Anschluss Konsole Video, Keyboard, Maus 
	2 x PS/2 Buchse,
1 x HD-15 Buchse
	2 x PS/2 Buchse,
1 x HD-15 Buchse
	2 x PS/2 Buchse,
1 x HD-15 Buchse
	2 x PS/2 Buchse,
1 x HD-15 Buchse
	2 x PS/2 Buchse,
1 x HD-15 Buchse
	2 x PS/2 Buchse,
1 x HD-15 Buchse
	2 x PS/2 Buchse,
1 x HD-15 Buchse
	2 x PS/2 Buchse,
1 x HD-15 Buchse

	KVM-Anschluss Rechnerseitig 
	2 x PS/2 Buchse,
1 x HD-15 Buchse
	2 x PS/2 Buchse,
1 x HD-15 Buchse,
2 x Stereo-Klinke,
1 x D-Sub-Buchse
	Rechner:
2 x PS/2 Buchse,
1 x HD-15 Buchse
Lokale Konsole:
2 x PS/2 Buchse,
1 x HD-15 Buchse
	Rechner:
2 x PS/2 Buchse,
1 x HD-15 Buchse
2 x Stereo-Klinke,
1 x D-Sub-Buchse
Lokale Konsole:
2 x PS/2 Buchse,
1 x HD-15 Buchse
	2 x PS/2 Buchse,
2 x HD-15 Buchse
	2 x PS/2 Buchse,
2 x HD-15 Buchse,
2 x Stereo-Klinke,
1 x D-Sub-Buchse
	Rechner:
2 x PS/2 Buchse,
2 x HD-15 Buchse
Lokale Konsole:
2 x PS/2 Buchse,
2 x HD-15 Buchse
	Rechner:
2 x PS/2 Buchse,
2 x HD-15 Buchse
2 x Stereo-Klinke,
1 x D-Sub-Buchse
Lokale Konsole:
2 x PS/2 Buchse,
2 x HD-15 Buchse

	V.24 Übertragung 
	-
	19600 Baud
volltransparent
	-
	19600 Baud
volltransparent
	-
	57600 Baud
volltransparent
	-
	19600 Baud
volltransparent

	Audioübertragung
	-
	Stereo digital, MIC und Line
	-
	Stereo digital, MIC und Line
	-
	Stereo digital, MIC und Line
	-
	Stereo digital, MIC und Line

	Passwortschutz
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Rechnerseitig zus.  Konsolenanschluss
	-
	-
	+
	+
	-
	-
	+
	+

	Konsolenseitig zus.  Rechneranschluss 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Keyboard & Mouse Emulation / Reset
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	FLASH-upgradable 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Integr. Skew Comp.
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	DDC-Support 
	-
	-
	-
	-
	+
	+
	+
	+

	Stromversorgung
Rechnerseite 
	durch Rechner-Interface
	durch Rechner-Interface
	durch Rechner-Interface
	durch Rechner-Interface
	durch Rechner-Interface
	durch Rechner-Interface
	durch Rechner-Interface
	durch Rechner-Interface

	Stromversorgung
Konsolenseite 
	Netzteil (beiliegend)

	Netzteil
(beiliegend)
	Netzteil
(beiliegend)
	Netzteil
(beiliegend)
	Netzteil
(beiliegend)
	Netzteil
(beiliegend)
	Netzteil
(beiliegend)
	Netzteil
(beiliegend)
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